
BESTELLINFORMATIONEN

Basisgerât + Sensoren XXXX + Batterie + sprache
MX4-XXXXXX X X X X X X
 0 - kein Sensor 0 - kein Sensor 0 - kein Sensor 0 - kein Sensor 1 - Li-Ion UL/CSA 1 - Englisch

K - UEG (Pentan) 1 - CO 2 - H2S 3 - O2 2 - Alkaline UL/CSA 2 - Französisch
L - UEG (Methan) 4 - NO2 3 - Li-Ion (ATEX/IECEX/INMETRO) 3 - Spanisch
M - CH4 (0-5 Vol.%) 4 - Alkaline (ATEX/IECEX/INMETRO) 4 - Deutsch

5 - Italienisch (NA)

6 - Niederländisch
7 - Portugiesisch

Standardmäßig werden mit dem Gerät ausgeliefert: Ladegerät, 
Gürtelclip, Kalibrierkappe mit Schlauch. 

MX4 Sensoren

MX4 Li-Ionen-Akkublock

MX4 Alkaline-Batterieset

MX4 flexible Tragetasche

MX4 Ladegerät/Datalink

MX4 Ladegerät

DS2 Docking Station 
(abgebildet mit 

Gaswarngerät MX4)

2.Die Docking Stationen  
führen Funktionstests und  

		  Kalibrierungen durch und  
		  erfassen die im Gerät  
		  gespeicherten Daten.

ARTIKEL BEZEICHNUNG
STANDARDKONFIGURATIONEN
MX4-K12334 MX4 iQuad - UEG, CO, H2S, O2, Li-Ion
MX4-K12344 MX4 iQuad - UEG, CO, H2S, O2, Alkaline
MX4-K14334 MX4 iQuad - UEG, CO, NO2, O2, Li-Ion
MX4-K10334 MX4 iQuad - UEG, CO, O2, Li-Ion
MX4-K02334 MX4 iQuad - UEG, H2S, O2, Li-Ion
MX4-K00334 MX4 iQuad - UEG, O2, Li-Ion
MX4-K00034 MX4 iQuad - UEG, Li-Ion
MX4-L00034 MX4 iQuad - UEG (Methan), Li-Ion
AUSTAUSCHSENSOREN
17134461 Sauerstoff (O2)
17134479 Schwefelwasserstoff (H2S)
17134487 Kohlenmonoxid (CO)
17134495 Brennbare Gase (UEG/CH4)
17134503 Stickstoffdioxid (NO2)
ZUBEHÖR
18107151-ABC DS2 Docking Station für MX4
Optionen A = 0

B =  Anzahl iGas® Reader 
  1
  2
  3
C = Versorgungskabel: 0 - US, 1 - UK, 2 - EU, 3 - AUS,  
                                  4 - ITA, 5 - DEN, 6 - SWZ

18108100 Ladegerät
18107037 Kombination Ladegerät/Datalink
18107680-0X Kalibrierstation MX•Cal™ 

X = Versorgungskabel: 0 - US, 1 - UK, 2 - EU, 3 - AUS,  
                                  4 - ITA, 5 - DEN, 6 - SWZ

18107763 Serieller Nadeldrucker für MX•Cal™ –  
Versorgung 120 VAC 

18107904 Handpumpe MX4 
18107888 feste Hartledertasche
18107813 flexible Tragetasche
17134453-1 (Austausch-)Li-Ionen-Akkublock,  

UL/CSA/ATEX/IECEX/INMETRO
17134446-1 (Austausch-)Alkaline-Batterieset,  

UL/CSA/ATEX/IECEX/INMETRO
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TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:
	 Polycarbonat mit Gummi-Schutzüberzug
Abmessungen:
	 103 mm x 58 mm x 30 mm   
Gewicht:
	 mit Li-Ionen-Akkublock: 180 g
	 mit Alkaline-Batterieset: 193 g
Temperaturbereich:
	 -20°C bis +50°C (typisch)
Feuchtigkeit:
	 15% bis 95% rF, nicht kondensierend (typisch)
Anzeige:
	 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Batterie-Betriebsdauer (bei 20°C):
	 Li-Ion: 12 Stunden (typisch)
	 Alkaline: 8 Stunden (typisch)
Alarmierung:  
	 sehr auffällige LEDs, 
    lautstarker akustischer Alarm (95 dB bei 30cm)  
	 Vibrationsalarm
Sensoren:  
	 Brennbare Gase/Methan: Wärmetönungssensor (katalytisch)
	 O2, CO, H2S, NO2 : Elektrochemischer Sensor
Messbereiche:
	 Brennbare Gase:	 0-100% UEG mit 1% UEG Auflösung 
	 Methan (CH4):	 0-5 Vol.% mit 0,01 Vol.% Auflösung 
	 Sauerstoff (O2):	 0-30 Vol.% mit 0,1 Vol.% Auflösung
	 Kohlenmonoxid (CO):	 0-1000 ppm mit 1 ppm Auflösung
 	 Schwefelwasserstoff (H2S):	0-500 ppm mit 0,1 ppm  Auflösung
	 Stickstoffdioxid (NO2):	 0-150 ppm mit 0,1 ppm Auflösung

Zulassungen:
	 UL 
	   Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 
	   Class II, Groups F G (Kohlen- und Getreidestaub) 
	   AEx d ia IIC T4 
	   IP66
	   IP67
	 ATEX 
	   Ex d ia I/IIC T4 ; Gruppe und Gerätekategorie  II 2G und I M2 
	   IP66 
	   IP67
	 IECEx 
	   Ex d ia IIC T4 
	   IP66 
	   IP67
	 InMetro
	   BR-Ex d ia IIC T4
 	   IP66 
	   IP67
	 CSA 
	   Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 
	   C22.2 No. 152 nur für Messbereich %UEG (brennbare Gase) 
	   Ex d ia IIC T4 
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