
PASSEZ COMMANDE

MX 4 + Cellules XXXX + BatterIES + Langue
MX4-XXXXXX X X X X X X
 0 - Aucun 0 - Aucun 0 - Aucun 0 - Aucun 1 - Li-on UL/CSA 1 - Anglais

K - LIE (pentane) 1 - CO 2 - H2S 3 - O2 2 - Piles alcalines UL/CSA 2 - Français
L - LIE (méthane) 4 - NO2 3 - Li-ion (ATEX) 3 - Espagnol
M - CH4 (0-5%) 4 - Piles alcalines (ATEX) 4 - Allemand

5 - Italien (en cours)
6 - Néerlandais
7 - Portugais 

Fourni de base avec chargeur, clip ceinture et coiffe d'étalonnage avec tube 

Cellules

Batterie Li-ion 

Pack piles alcalines

Sacoche souple 18107813

Chargeur/Datalink 18107037

Chargeur 18108100

Station d'accueil DS2 
ici avec un MX4

ref Description
CONfigurations DE BASE
MX4-K12312 MX4 iQuad - LIE, CO, H2S, O2, Li-Ion
MX4-K12322 MX4 iQuad - LIE, CO, H2S, O2, Alcaline
MX4-K14312 MX4 iQuad - LIE, CO, NO2, O2, Li-Ion
MX4-K10312 MX4 iQuad - LIE, CO, O2, Li-Ion
MX4-K02312 MX4 iQuad - LIE, H2S, O2, Li-Ion
MX4-K00312 MX4 iQuad - LIEL, O2, Li-Ion
MX4-K00012 MX4 iQuad - LIE, Li-Ion
MX4-L00012 MX4 iQuad - LIE (méthane), Li-Ion
cELLULES DE RECHANGE
17134461 Oxygène (O2)
17134479 Hydrogène Sulfuré (H2S)
17134487 Monoxyde de Carbone (CO)
17134495 Gaz explosifs (LIE/CH4)
17134503 Dioxyde d'Azote (NO2)
AccessoIREs
18107151-ABC station d'accueil DS2 pour MX4
Options A = 0

B = iGas® Reader (de 1 à 3)
  1
  2
  3
C = Cordon d'alimentation: 0 - US, 1 - UK, 2 - EU, 
       3 - AUS, 4 - ITA, 5 - DEN, 6 - SWZ

18108100 Chargeur une position
18107037 Chargeur une position avec Datalink
18107680-0X Station d'étalonnage MX•Cal™

X = Cordon d'alim: 0 - US, 1 - UK, 2 - EU, 3 - AUS,  
                         4 - ITA, 5 - DEN, 6 - SWZ

18107763 Imprimante série matricielle pour MX•Cal™

18107904 Poire manuelle d'aspiration 
18107888 Sacoche en cuir rigide
18107813 Sacoche souple
17134453-1 Batterie Pack, Li-Ion,  

UL/CSA/ATEX
17134446-1 Pack piles alcalines de rechange,  

UL/CSA/ATEX 
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SPÉCIFICATIONS

Coque :
	 Polycarbonate surmoulé
Dimensions:
	 103 mm x 58 mm x 30 mm  (4.1" x 2.3" x 1.2")  
	 avec batteries Li-ion 
Poids:
	 Version batteries Lithium-ion = 180 g (6.4 oz)
	 Version piles = 193 g (6.8 oz)
Temperature de fonctionnement:
	 -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) typique
Humidité relative:
	 15%-95% non-condensé (en continu) et apporte
Afficheur:
	 LCD rétro-éclairé
Alimentation et autonomie:
	 Li-ion – 12 h en moyenne à 20°C
	 Alkaline AAA – 8 h en moyenne à 20°C
Alarmes:  
	 DEL ultra-brillantes, Alarme sonore puissante (95 dB à 30 cm),  	
	 et  vibreur
Cellules:  
	 Gaz explo/methane – Diffusion Catalytique
	 O2, CO, H2S, NO2 – Electrochimique
Gammes de mesures
	 Gaz explosibles:	 0-100% LIE par pas de1%
	 Méthane (CH4):	 0-5% vol. par pas de 0.01% 
	 Oxygène (O2):	 0-30% vol par pas de 0.1% 
	 Monoxyde de Carbone (CO):	 0-1000 ppm par pas de 1 ppm 
 	 Hydrogène Sulfuré (H2S):	 0-500 ppm par pas de 0.1 ppm 
	 Dioxyde d'Azote (NO2):	 0-150 ppm par pas de 0.1 ppm 

Certifications:
	 UL 
	   Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 
	   Class II, Groups F G (Carbonaceous & Grain Dust) 
	   AEx d ia IIC T4 
	   IP66 
	   IP67
	 ATEX 
	   Ex d ia I/IIC T4 ;  
	     Equipment Group and Category II 2G and I M2  
	   IP66 
	   IP67
	 IECEx 
	   Ex d ia IIC T4 
	   IP66 
	   IP67
	 InMetro 
	   BR-Ex d ia IIC T4 
	   IP66 
	   IP67
	 CSA 
	   Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 
	   C22.2 No. 152 for %LEL reading only 
	   Ex d ia IIC T4 
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